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NO-BOX

KLASIK-A     
Ширина первой секции павильона 360 см.

Ширина последней секции павильона 332 см.

Общая длина павильона 641 см.

Высота большой секции павильона 105 см.

Время сборки: примерно 1 час/2 человека
Размер всей упаковки: 367 × 39 × 157 см.
Вес всей упаковки: 260 кг.

3 секции

Ширина первой секции павильона   470 см.

Ширина последней секции павильона 428 см.

Общая длина павильона 852 см.

Высота большой секции павильона 155 см.

KLASIK-B

Время сборки: примерно 1,5 часа/2 человека
Размер всей упаковки: 481 × 44 × 207 см.
Вес всей упаковки: 420 кг.

4 секции

Ширина первой секции павильона   570 см.

Ширина последней секции павильона 514 см.

Общая длина павильона 1 063 см.

Высота большой секции павильона  185 см.

KLASIK-C

Время сборки: примерно 3 часа/2 человека
Размер всей упаковки: 590 × 55 × 195 см.
Вес всей упаковки: 610 кг.

5 секций

– конструкция павильона и направляющих 
 рельсов из высококачественного
 анодированного алюминия «ELOX»
– 3 несущих профиля на каждой секции
– съёмная передняя стенка 
– правая петлевая дверь в передней стенке
 по центру

– осевое расстояние между направляющими 
 рельсами – 70 мм.
– размер профиля 35 x 50 мм.
– прозрачный сотовый поликарбонат
 толщиной 8 мм. с обработкой «NO DROP»,
 коэффициент теплопроводности
 K = 3,3 Вт/м2K

ХАРАКТЕРИСТИКА

Mаксимальный размер 

закрываемой поверхности 

бассейна 315 x 633 cм.

внешний размер павильона 365 x 646 cм.

Mакс. размер закрываемой поверхности бассейна 315 x 633 cм.

Mаксимальный размер 

закрываемой поверхности 

бассейна 411 x 844 cм.

внешний размер павильона 475 x 857 cм.

Mакс. размер закрываемой поверхности бассейна 411 x 844 cм.

внешний размер павильона 575 x 1 068 cм.

Mакс. размер закрываемой поверхности бассейна 497 x 1055 cм.

СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Mаксимальный размер 

закрываемой поверхности 

бассейна 497 x 1055 cм.

ПОСТАВЛЯЕМ И В СОБРАННОМ ВИДЕ 
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NEW!

Техническое описание павильона

Задняя стенка 

несъёмная, с фиксаторами 

жёсткости

Профили

размер профиля 35 x 50 мм., сплав «AlMgSi», обработка  поверхности 

«ELOX» или «ПОД ДЕРЕВО», 3 несущих профиля на каждой секции

(2 профиля по краям секции и 1 профиль для жёсткости посередине)

Двери

находятся по центру передней стенки павильона, размер 

двери - 80 см., дверь на петлях, открывается направо, имеет 

замок с ключом, павильон с открытой дверью без проблем 

перемещается над бассейном

Направляющие рельсы

осевое расстояние между рельсами

7 см., складываются из тройных, двойных 

или одинарных рельсов, отделка 

поверхности «ЕLOX» (анодирование), 

рельсы параллельные, оканчиваются 

заглушками, можно дополнительно 

приобрести удлинение рельсов. 

Передняя стенка

съёмная стенка имеет ручки для 

удобного снятия и установки. Имеет 

фиксаторы жёсткости.  

Нижние рёбра торцевых стенок

горизонтальные профили в передней и задней стенке павильона 

приподняты на 10 см. над основанием для беспрепятственного 

перемещения в том числе над бортами бассейна. Просвет закрыт 

плёнкой, защищающей от потерь тепла и загрязнений

Материал покрытия

панели павильона сделаны из прозрачного сотового

поликарбоната толщиной 8 мм. Поликарбонат снаружи покрыт 

УФ защитой от помутнения. Коэффициент теплопроводности 

K = 3,3 Вт/ м2K. Внутренняя поверхность поликарбоната с 

покрытием «NO DROP» воспрепятствует каплям от влажности 

падать вниз (капли скатываются по поверхности)

Покрытие - прозрачный сотовый поликарбонат

8 мм. с отделкой поверхности «NO DROP» 

 «ELOX» (анодирование)

Минимальное количество

людей при разгрузке

Отделка конструкции павильона

«ПОД ДЕРЕВО» - сосна

NEW!

NEW!

NO - BOX

илиили

Разобранный павильон

упакован в коробке 
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Павильоны «IDEALCOVER Klasik» по цене являются нaиболее доступными. Из всех моделей 

павильонов его классическая форма конструкции является наиболее устойчивой

к воздействию климатических условий.

три профиля

на каждой секции

передняя стенка

съёмная

правая петлевая дверь 

в передней стенке

параллельные

направляющие рельсы
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KLASIK EXCELLENCE-A     
Ширина первой секции павильона        360 см.

Ширина последней секции павильона      332 см.

Общая длина павильона     641 см.

Высота большой секции павильона      105 см.

Время сборки: примерно 2 часа/2 человека
Размер всей упаковки: 367 × 39 × 157 см.
Вес всей упаковки: 310 кг.

3 секции

Ширина первой секции павильона 470 см.

Ширина последней секции павильона 428 см.

Общая длина павильона 852 см.

Высота большой секции павильона 155 см.

KLASIK EXCELLENCE-B

Время сборки: примерно 3 часа/2 человека
Размер всей упаковки: 481 × 44 × 207 см.
Вес всей упаковки: 500 кг.

4 секции

Ширина первой секции павильона 570 см.

Ширина последней секции павильона 514 см.

Общая длина павильона 1 063 см.

Высота большой секции павильона  185 см.

KLASIK EXCELLENCE-C

Время сборки: примерно 6 часов/2 человека
Размер всей упаковки: 590 × 55 × 195 см.
Вес всей упаковки: 710 кг.

5 секций    

Mаксимальный размер 

закрываемой поверхности 

бассейна 305 x 633 см.

внешний размер павильона 365 x 646 см.

Mакс. размер закрываемой поверхности бассейна 305 x 633 см.

Mаксимальный размер 

закрываемой поверхности

бассейна 401 x 844 см.

внешний размер павильона 475 x 857 см.

Mакс. размер закрываемой поверхности бассейна 401 x 844 см.

внешний размер павильона 575 x 1 068 см.

Mакс. размер закрываемой поверхности бассейна 487 x 1055 см.

Mаксимальный размер

закрываемой поверхности

бассейна 487 x 1055 см.

СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

НОВИНКА 2010 ГОДА

– отделка поверхности конструкции павильона 
 «ПОД ДЕРЕВО»
– плоские низкие направляющие рельсы «ELEGANCE»
– конструкция из высококачественного сплава  
 алюминия - «AlMgSi»
– 3 несущих профиля на каждой секции
– съёмная передняя стенка из прозрачного 
 органического стекла толщиной 4 мм.
– правая петлевая дверь в передней стенке по центру
– боковой вход в передней секции

– осевое расстояние между
 направляющими рельсами – 70 мм.
– размер профиля 35 x 50 мм.
– 1/3 часть поверхности павильона покрыта 
 прозрачным сотовым поликарбонатом
 с обработкой «NO DROP», коэффициент
 теплопроводности K = 3,3 W/м2K
– 2/3 части поверхности павильона
 по бокам покрыты органическим
 стеклом толщиной 4 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА
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Техническое описание павильона

Задняя стенка

несъёмная,  из органического 

стекла толщиной 4 мм.,

с фиксаторами жёсткости

Профили

размер профиля 35 x 50 мм., сплав «AlMgSi», отделка 

поверхности конструкции павильона «ПОД ДЕРЕВО» - сосна, 

3 несущих профиля на каждой секции (2 профиля по краям 

секции и 1 профиль для жёсткости посередине)

Двери 

находятся по центру передней стенки павильона, размер 

двери - 80 см., дверь на петлях, открывается направо, имеет 

замок с детским предохранителем, павильон с открытой 

дверью без проблем перемещается над бассейном

Направляющие рельсы

плоские низкие направляющие рельсы 

«ELEGANCE», осевое расстояние 

между рельсами 7 см., складываются 

из тройных, двойных или одинарных 

рельсов, отделка поверхности «ЕLOX» 

(анодирование), рельсы параллельные, 

оканчиваются заглушками, можно 

дополнительно приобрести удлинение 

рельсов.

Передняя стенка

съёмная стенка с ручками для удобного 

снятия и установки. Имеет фиксаторы 

жёсткости  

Нижние рёбра торцевых стенок

горизонтальные профили в передней и задней стенке 

павильона приподняты на 10 см. над основанием 

для беспрепятственного перемещения в том числе 

над бортами бассейна. Просвет закрыт плёнкой, 

защищающей от потерь тепла и загрязнений

Материал покрытия

1/3 часть поверхности конструкции павильона покрыта прозрачным 

сотовым поликарбонатом толщиной 8 мм. с УФ защитой. Коэффициент 

теплопроводности K = 3,3 Вт/м2K. Поликарбонат с отделкой 

поверхности «NO DROP» воспрепятствует каплям от влажности 

падать вниз (капли скатываются по поверхности)

Крыша покрыта прозрачным сотовым поликарбонатом толщиной

8 мм. с отделкой поверхности «NO DROP» 

Отделка конструкции павильона

Разобранный павильон

упакован в коробке 

«ПОД ДЕРЕВО» - сосна

Боковой вход

находится в передней секции, слева 

или справа по желанию клиента, замок 

безопасности замыкается  ключом

NEW!

NEW!

Материал покрытия

2/3 части поверхности павильона по бокам покрыты 

органическим стеклом толщиной 4 мм. с  УФ защитой. 

Коэффициент теплопроводности K = 5,24 Вт/м2К

NEW!

Покрытие боковых стен павильона, и его передней и задней стенки 

органическим стеклом толщиной 4 мм.

NEW!

NEW!

Минимальное количество

людей при разгрузке

илиили
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Павильон «KLASIK  EXCELLENCE» является более современной версией привычных моделей 

«KLASIK». Конструкция павильона усилена и пригодна для эксплуатации в сложных 

климатических условиях. Главным образом он отличается своим роскошным дизайном.  

В стандартном исполнении имеет отделку поверхности конструкции с имитацией 

«ПОД ДЕРЕВО», плоские низкие направляющие рельсы «ELEGANCE», два входа в павильон, 

прозрачное органическое стекло.

боковой вход 

в передней секции

правая петлевая дверь 

в передней стенке

съёмная передняя 

стенка

плоские низкие направляющие 

рельсы «ELEGANCE»
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CASABLANCA-A     
Ширина первой секции павильона 578 см.

Ширина последней секции павильона 534 см.

Общая длина павильона    970 см.

Высота большой секции павильона 263 см. 

Время сборки: примерно 6 часов/3 человека
Размер всей упаковки: 600 × 120 × 83 см.
 335 × 85 × 215 см.
Вес всей упаковки: 1 440 кг.

3 секции

Ширина первой секции павильона 700 см.

Ширина последней секции павильона 612 см.

Общая длина павильона 1 603 см.

Высота большой секции павильона 294 см.

CASABLANCA-C

Время сборки: примерно 10 часов/3 человека
Размер всей упаковки: 700 × 120 × 95 см.
 350 × 120 × 240 см.
Вес всей упаковки: 2 420 кг.

5 секций

Ширина первой секции павильона 678 см.

Ширина последней секции павильона  612 см.

Общая длина павильона    1 286 см.

Высота большой секции павильона 283 см.

CASABLANCA-B 

Время сборки: примерно 8 часов/3 человека
Размер всей упаковки: 700 × 120 × 83 см.
 340 × 102 × 221 см.
Вес всей упаковки: 2 100 кг.

4 секции

Mаксимальный размер 

закрываемой поверхности 

бассейна 517 x 948 см.

внешний размер павильона 588 x 970 см.

Mакс. размер закрываемой поверхности бассейна 517 x 948 см.

Mаксимальный размер 

закрываемой поверхности 

бассейна 595 x 1264 см.

внешний размер павильона 688 x 1 286 см.

Mакс. размер закрываемой поверхности бассейна 595 x 1264 см.

Mаксимальный размер 

закрываемой поверхности 

бассейна 595 x 1580 см.

внешний размер павильона 710 x 1 603 см.

Mакс. размер закрываемой поверхности бассейна 595 x 1580 см.

– отделка поверхности конструкции 
 павильона «ПОД ДЕРЕВО»
– конструкция из высококачественного сплава 
 алюминия «AlMgSi»
– усиленные профили 70 × 50 мм.
– дополнительные несущие профили на 
 каждой секции
– осевое расстояние между направляющими 
 рельсами 11 см.
– параллельные направляющие рельсы, 
 отделка поверхности «ЕLOX» (анодирование)

– в задней стенке раздвижная дверь
– передняя стенка имеет откидную нижнюю 
 часть и распашные двери на петлях
– в самой большой секции две раздвижные 
 двери - на правой и левой стороне
– боковые стены и торцы из прозрачного 
 органического стекла толщиной 4 мм.
– крыша из прозрачного сотового 
 поликарбоната толщиной 10 мм., с отделкой  
 «NO DROP», коэффициент теплопроводности
 K = 3,1 Вт/м2К

ХАРАКТЕРИСТИКА

СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Техническое описание павильона

Задняя стенка

несъёмная, имеет раздвижную дверь

Профили

размер профиля 70 x 50 мм., сплав «AlMgSi», отделка 

поверхности «ПОД ДЕРЕВО», 4 несущих профиля на секции 

(2 по краям и 2 профиля для жёсткости посередине)

Двери

двери в передней и задней стенках, 

с замком безопасности и фиксатором 

в открытой позиции 

Направляющие рельсы

осевое расстояние между 

рельсами 11 см., состоят 

из трехрельсовых или 

однорельсовых профилей,

покрытие «ЕLOX», параллельные, 

оканчиваются заглушками, можно 

дополнительно приобрести

продолжение рельсов

Передняя стенка

несъёмная, разделена на 

две части, откидная

часть с фиксатором, 

распашные двери на петлях

Нижние рёбра торцевых стенок

горизонтальные профили в передней и задней 

стенке павильона приподняты на12 см. над

основанием, просвет необходим для того чтобы во 

время перемещения секций эти стенки

не задевали о бортик бассейна. Просвет закрыт 

плёнкой, защищающей от потерь тепла

и загрязнений

Боковой вход

две раздвижные двери 

расположены в большой 

секции, имеют замок 

безопасности с детским 

предохранителем и ключами

Материал покрытия крыши

прозрачный сотовый поликарбонат

толщиной 10 мм. с УФ защитой. 

Коэффициент теплопроводности 

K = 3,1 Вт/м2К. Поликарбонат с 

отделкой поверхности «NO DROP» 

воспрепятствует каплям от влажности 

падать вниз (капли скатываются по 

поверхности)

Материал покрытия стен

боковые и торцевые стенки 

покрыты прозрачным

органическим стеклом с УФ 

защитой, светопроницаемостью 

92% и коэффициентом 

теплопроводности К= 5,24 Вт/м2K

«ПОД ДЕРЕВО» - сосна

Покрытие боковых стен павильона, и его передней и задней стенки 

органическим стеклом толщиной 4 мм.

Отделка конструкции павильона

Крыша покрыта прозрачным сотовым поликарбонатом толщиной

10 мм. с отделкой поверхности «NO DROP»

Разобранный павильон

упакован в коробке 

Минимальное количество

людей при разгрузке

илиили
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Павильоны «IDEALCOVER Casablanca» являются экслюзивным типом павильона. Его 

сводчатый купол обеспечивает прочность и безопасность, а вертикальные прозрачные 

стенки гарантируют полный обзор ландшафта при купании. Casablanca – идеальное 

решение для обустройства купального зала возле бассейна круглый год.  

на боковых и торцевых стенках

прозрачное органическое стекло толщиной 4 мм.

откидная часть

в передней стенке

параллельные

направляющие рельсы

в передней секции

по бокам находятся два входа
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NO-BOX
– отделка поверхности конструкции 
павильона белой краской
– конструкция из высококачественного 
сплава алюминия «AlMgSi»
– усиленные профили 60х60 мм.
– перемещение без направляющих рельсов
– дверь в передней и задней стенке 
(двустворчатая раздвижная система)

– съёмная передняя и задняя стенка
– боковые и торцовые стенки из 
 прозрачного органического стекла
 толщиной 4 мм.
– крыша из прозрачного сотового  
 поликарбоната с отделкой «NO DROP»
 и коэффициентом теплопроводности
 K = 3, 3 Вт/м2К 

ХАРАКТЕРИСТИКА

KLASIK NO-LINE-A     
Ширина первой секции павильона 590 см.

Ширина последней секции павильона 486 см.

Общая длина павильона   1 046 см.

Высота большой секции павильона 130 см.

Время сборки: примерно 6 часов/2 человека
Размер всей упаковки: 605 × 60 × 220 см.
Вес всей упаковки: 1 000 кг.

Рекомендуем для бассейна размером 460 х 860 см.,
включая борт бассейна.

5 секций

Ширина первой секции павильона 715 см.

Ширина последней секции павильона 585 см.

Общая длина павильона   1 254 см.

Высота большой секции павильона 150 см.

KLASIK NO-LINE-B

Время сборки: примерно 8 часов/2 человека
Размер всей упаковки: 725 × 60 × 220 см.
Вес всей упаковки: 1 300 кг.

Рекомендуем для бассейна размером 560 х 1060 см.,
включая борт бассейна.

6 секций

Mаксимальный размер 

закрываемой поверхности 

бассейна 468 x 1045 см.

внешний размер павильона 603 x 1 078 см.

Mакс. размер закрываемой поверхности бассейна 468 x 1045 см.

Mаксимальный размер 

закрываемой поверхности 

бассейна 567 x 1250 см.

внешний размер павильона 728 x 1 286 см.

Mакс. размер закрываемой поверхности бассейна 567 x 1250 см.

СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМ И В СОБРАННОМ ВИДЕ 
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NEW!

Техническое описание павильона

Задняя стенка

съёмная, состоит из двух частей. Две части 

стенки фиксируются колышками или рычагом. 

Для удобства манипуляции предусмотрены 

рукоятки и колёсики

Профили

размер профиля 60х60 мм., сплав «AlMgSi», отделка поверхности 

БЕЛОЙ КРАСКОЙ, два несущих профиля на секции

 Двери

работают как двустворчатая раздвижная система

в передней и задней стенке, раздвигаются в стороны, 

имеют замок с детским предохранителем

Направляющие рельсы

отсутствуют, передвижение павильона без 

направляющих рельсов (на колёсиках), павильон 

можно переместить за бассейн

Передняя стенка

съёмная, состоит из двух частей, фиксируется двумя 

штырями . Для удобства манипуляции имеются ручки

и колёсики для передвиженияМатериал покрытия крыши

конструкция павильона покрыта прозрачным сотовым 

поликарбонатом 8 мм. с УФ защитой. Коэффициент 

теплопроводности K = 3,3 Вт/м2K. Поликарбонат с отделкой 

поверхности «NO DROP» воспрепятствует каплям от 

влажности падать вниз (капли скатываются по поверхности)

Нижние рёбра торцевых стенок

горизонтальные профили в передней и задней стенке павильона 

приподняты на 9,5 см. над основанием, просвет необходим для 

того, чтобы во время перемещения секций эти стенки не задевали 

о бортик бассейна. Просвет закрыт плёнкой, защищающей от 

потерь тепла и загрязнений

Материал покрытия стен

боковые и торцевые стенки 

покрыты прозрачным 

органическим стеклом

толщиной 4 мм. с УФ 

защитой и коэффициентом 

теплопроводности 

К= 5,24 Вт/м2K

Белая краска

Отделка конструкции павильона

Крыша покрыта прозрачным сотовым поликарбонатом толщиной 

8 мм. с отделкой поверхности «NO DROP»

Покрытие боковых стен павильона, и его передней и задней стенки 

органическим стеклом толщиной 4 мм.NO - BOX

Разобранный павильон

упакован в коробке 

Минимальное количество

людей при разгрузке

илиили
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Павильоны «IDEALCOVER Klasik No-Line» имеют элегантную конструкцию, преимуществом 

которой является перемещение секций на колёсиках (без использования направляющих 

рельсов). Этот павильон отвечает высоким требованиям потребителей к его 

эффективности и эстетическому виду.

Прозрачное органическое стекло

на боковых и торцевых стенках

Перемещение на колёсиках 

(без использования рельсов)

Павильон можно отодвигать

за пределы бассейна

Подвесное крепление

передней и задней стенки
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Заказная продукция
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Павильон для бассейна «Monaco Future» продолжает популярную серию 

моделей «Monaco». Отличается своими элегантными линиями изгиба, 

которые совмещают современный дизайн с функциональностью. Павильоны 

«Monaco Future» позволяют ходить возле бассейна в полный рост

и обустроить полноценный купальный зал возле бассейна.

onaco FutureM
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Павильон для бассейна «Klasik» является одним из самых известных и самых 

популярных типов павильонов в Европе, который можно установить практически на 

любой бассейн. Его простая и классическая форма гарантирует высокую устойчивость 

к внешним климатическим условиям. Благодаря своей надежной конструкции, 

павильон «Klasik» можно устанавливать даже в горных местностях.

lasikK
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Элегантный павильон для бассейна «Casablanca» отличается максимальным 

использованием его внутреннего пространства по всей длине бассейна.  

Потолочный свод имеет безопасную и прочную форму, а вертикальные стены 

позволяют ходить под павильоном в полный рост. Этот павильон также можно 

заказать с минимальной высотой и сохранением общего дизайна. Casablanca
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Павильон «Monaco» характеризуется оригинальным и привлекаемым 

дизайном. Разделение конструкции на купол и прямую часть боковой стены, 

повышают функциональность павильона.

Выгодой этого типа павильона является его высота, позволяющая ходить 

в полный рост по всей длине бассейна.

onacoM
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Элегантный и аэродинамичный павильон «Dallas» является следующим из 

серии павильонов, которые легко противостоят воздействию ветра. Павильон 

«Dallas» универсален и может быть изготовлен как низким так и высоким для 

свободного хождения под павильоном в полный рост. Dallas
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естандартные формы 
павильоновНПо Вашему желанию мы можем изготовить и различные нестандартные формы 

павильонов.
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 «ALBION Group» является эксклюзивным поставщиком 

оборудования для бассейнов «BRILIX»

Высокое качество «BRILIX» + наша конкурентная цена

=  ваша прибыль!

Фотография для иллюстрации





...мой выбор - 

IDEALCOVER


