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MA25-05 SE Instruktionens originalsprak

Pump WaterVISE, FIoVISE

Det ar viktigt att lasa igenom denna manual noggrant for att trygga poolutrustningens funktion och livslangd.

Denna manual finns &ven att hamta fran www.pahlen.se

Pahlén AB ansvarar ej for produktgaranti eller skador som sker till fljd av felaktig installation, handhavandefel eller felaktigt
underhaill.

/\ VARNING

» Denna apparat far inte anvandas i aggressivt vatten, saltvatten eller pooler/badtunnor med
klormaskin/saltklorinator, se rekommenderade varden betraffande vattenkvalitet.

» Apparaten skall installeras i enlighet med gallande nationella lagar och férordningar och
den elektriska installationen far endast utféras av behdrig elinstallator.

» Paborja inte installation av apparaten innan ni last och forstatt installationsanvisningar och
varningar i denna manual. Om ni har nagra fragor om installationsanvisningar eller
varningar, kontakta er lokala aterférsaljare.

» Denna apparat far under inga omstandigheter startas utan att den ar helt fyllld med vatten.

* Denna apparat far inte overtackas, inte placeras i narheten av brannbart material eller i
direkt solsken.

» Denna apparat far inte anvandas av mycket sma barn (0-3 ar).

» Denna apparat far inte anvandas av sma barn (3-8 ar) och personer med mycket om-
fattande och komplexa funktionshinder om de inte standigt dvervakas av en person som
ar ansvarig for deras sakerhet.

» Denna apparat far anvandas av barn aldre an 8 ar och personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental férmaga eller med brist pa erfarenhet eller kunskap, savida de har
fatt handledning eller information om hur man anvander apparaten pa ett sékert satt och
forstar risker som kan féorekomma av en person som ar ansvarig for deras sakerhet.

 Barn far inte leka med apparaten.
» Denna apparat skall inte rengoras eller underhallas av barn utan évervakning.
» Koppla alltid bort apparaten fran elnatet fore montering, demontering eller rengoring.

« Pumpar utan indikation pa att de ar skyddade mot inverkan av frysning far inte lamnas
utomhus under frostiga vaderforhallanden.

» Om installationsanvisningen inte foljs galler inte produktgarantin.

Pahlen
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Pump WaterVISE, FIoVISE
|

Allman info

Pumpar fran Pahlén ar tillverkade och testade enligt gallande standard samt certifierade av tredje part.

Modifiering eller férandring av produkten far enbart ske med tillverkarens godkannande. Anvénd enbart reservdelar eller tillbehor
godkanda av tillverkaren.

Foér Pahléns standardpumpar ska poolvattnet ej vara aggressivt, se rek.vattenvarden nedan.

Transport och sasongslagring:

Forvara pumpen i torr miljo i sa stabil temperatur som majligt. (Stora temperaturférandringar och fuktig miljé kan ge korrosions-
skador pa motorlindningar eller metalldelar.)

Sakerhet

* Pumpen far enbart anvandas inom de gransvarden som aterfinns pa pumpens typskylt och motorns markskylt.

» Sakerstall att pumpens typskylt och motorns markskylt ar lasbara aven efter installation.

» Anvand inte pumpen utan dess skyddskapor. Att na in i stromférande eller rorliga delar kan ge allvarliga skador.

« Kontrollera alltid att strdmmen till pumpen ar bruten innan nagot arbete, service eller underhall av pumpen pabdrjas.

» Sakerstall att ratt dimension pa ror till och fran pumpen anvands, se tabell nasta sida. Detta reducerar risken for tryckfall som
kan ge kavitationsskador pa pumpens mekaniska delar.

* Om frysrisk finns maste pumpen kunna tas ur drift och draneras for att undvika frostskador.

Produktbeskrivning
Pumpen ar avsedd for cirkulering av filtrerat vatten i pooler med klordesinfektion (organiskt, oorganiskt klor). Pahlén kan ej
garantera pumpens livslangd och prestanda i drift med andra typer av desinfektionsmedel.

Forfilterhuset ar delbart vilket gor att inloppsriktningen kan vridas utan att pumpens prestanda paverkas. Detta for att underlatta
placeringen av pumpen néar installationsutrymmet ar begransat.

Funktion

Sugsida (A) - pumpen suger in vatten.

Vattnet passerar forfilterhuset (B) som har en inre silkorg och vidare in i pumphuset (C).
Vattnet pumpas/trycks vidare ut ur pumphuset pa trycksidan (D).

Avtappningspluggar (F) 6ppnas vid dranering av forfilter och pumphus.

c * E
Typskylt Pump D

Markskylt

Bild 1
Produkten ar avsedd for féljande vattenvarden: A Sugsida

B Forfilterhus
Totalt klor: max 3,5 mg/l * C Pumphus
Klorid(salt)halt: max 250 mg/I D Trycksida
pH-vérde: 72-76 £ pashandtag

s raneringsplugg

Alkalinitet: 60-120 mg/l (ppm)
Kalciumhardhet: 100-300 mg/I (ppm)
Jarn: max 0,1 mg/I*
Koppar: max 0,2 mg/I*
Mangan: max 0,05 mg/I*
Fosfor: max 0,01 mg/I*
Nitrat: max 50 mg/I*

* Enligt SS-EN 16713-3 2016
Utanfor dessa varden galler ej produktgarantin.
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Tekniska data
Tathetsklass IP55
Max. vattentryck 2,5 bar
Omgivningstemperatur max. +45°C
Vattentemperatur max. +45°C

Se pumpmodellens typskylt for info om maximal uppfordringshéjd (H
Bild 1 visar var typskylten ar placerad pa pumpen.

max)'

Exempel Typskylt: Exempel Markskylt:
]
Model WaterVISE HT55 .5 LAFERT c €
ﬁn{ﬁ? e g Made in ltaly IE3
Item no. 118122 i :g Type AMPE Q0L BA2 IEC60034 3-Mot N
~ ¥ N .
230/400V 3~50Hz S 2 Hz [ kW _ 2\3/0 8A0 min jcosf]
E olm 50| 22 < 12880 0.82 | IE3 86.5%
SIN102113773616 01 c € [ E Asw |4
e A 60| 22 e 35— 3500|082 | IE386.5%
Bild 2. Typskylt - pumpmodell Ins.CL(AT)=F(B) IP55 S1 TEFC T.amb40°C REF. 12085010
LAFERT SPA. VIAJFKENNEDY 43 - 1 - 30027 San Dona’di Piave (VE)

. . Bild 3. Mérkskylt - pumpmotor.
Dimensioner

257

il
N Enlimiii

287

181

Bild 4a. WaterVISE

WaterVISE
Effekt L Vikt
0,25kW | 490 mm 12,0 kg
0,37kW | 520 mm 12,2 kg
0,55kW | 520 mm 13,8 kg
0,75kW | 540 mm 18,4 kg
1,1kW 560 mm 25,8 kg

244

FloVISE
Effekt | L Vikt o
0,25kW | 278 mm 9,4 kg
0,37kW | 308 mm 9,6 kg
0,55kW | 308 mm | 11,2 kg
0,75kW | 328 mm | 15,8 kg
1,1kW | 348 mm | 232kg L

Bild 4b. FloVISE
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MA25-05 SE Instruktionens originalsprak

Pump WaterVISE, FIoVISE

Installation
Vi rekommenderar anvandning av Pahlén anslutningskit (art.nr 118000) * ) f
som innehaller unionskopplingar med O-ringstatning. Min 8 x @A L
Anvand géngtape eller gangtatmedel avsett for ABS-plast vid gang- mﬁn‘
tatning.

Réranslutning utfors FORE elinstallation. ==
Dimensionera rérledningar enligt tabell nedan.
Anvand medféljande sma gummimattor under pumpens fotter for att <
forhindra stomljud.

o

Min 2,5 x @B

o .

Bild 5

/\ VARNING

* Pumpen bor placeras lagre an poolens vattenyta och nara poolen for att fa sa kort
sugledning som majligt.

* Fritt avstand bakom pumpmotorn bér var minst 2,5xflaktdiametern.

* Fixera pumpen med lamplig bult i ett stadigt underlag i ett torrt utrymme.

* Se till att utrymmet har god ventilation och inte riskerar att drabbas av éversvamning.

» Pumpar med forfilter ska placeras sa att silkorgen i forfiltret kan lyftas ur for rengéring/
tomning.

Alternativ inloppsriktning

Forfilterhuset ar delbart och 6vre delen kan vridas och monteras

i 7 st olika inloppsriktningar. Detta gor det lattare anpassa pumpens
placering i maskinrummets utrymme med hansyn till poolsystemets
rérdragning.

Gor sa hér for att andra inloppsriktningen:
1. Lossa de 8 st skruvar (G) som haller fast éverdelen (insexbits 5). H
2. Lyft upp och vrid éverdelen till 6nskad position.
Se till att o-ringen (H) ligger korrekt i sitt spar.
3. Fast 6verdelen med de 8 skruvarna (med brickor under).
Skruva fast dem korsvis (4 Nm).

Installation ror

Rordragning till och fran pumpen skall klamras eller stagas for att avlastas. Detta for att forhindra materialspanningar som kan

leda till skador och/eller lackage.
Anvand inte snabbstédngande ventiler da dessa kan generera tryckstétar som éverskrider pumpens maximala tryck.
Kontrollera att alla kopplingar ar helt tata vid driftsattning.

. Braddavlopp
. Bottenavlopp
. Inlopp

. JetSwim

. Belysning
Pump

. Filter

. Elvarmare

. Backventil
10. Avlopp

oONOOU A WN

©
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Pump WaterVISE, FIoVISE
|

Tryckledning
Anslut pumpens tryckledning till reningsfiltret. Undvik skarpa bojar.

Avstangningsventil efter pumpen ar att rekommendera ur servicehanseende och i vissa fall kan det aven finnas behov av att
kunna justera mottrycket.

Sugledning

For att optimera pumpen skall foljande regler efterfoljas vid planering och dimensionering av sugledningen: stor rérdimension,
kort sugledning, fa ventiler, fa skarpa rorbojar, lagt placerad pump samt val tatade rérskarvar for att undvika luftiackage.
Pumpens livslangd och prestanda kan férkortas om dessa regler inte beaktas.

Sugledningen bdr utrustas med en avstangningsventil som alltid skall vara helt 6ppen nar pumpen ar i drift.

Strava efter en helt rak sugledning ndrmast pumpen i en langd som motsvarar minst 8xrérdiametern, se bild. Sjalvfall fran pool
till pump rekommenderas.

Om pumpen placerats hogre @n poolens vattenyta skall en backventil monteras pa sugledningen. Denna bidrar dock till flédes-
forluster och pumpen bor strypas nagot med hjalp av en ventil pa trycksidan. Om inte detta gors finns risk att pumpen
kaviterar, vilket kan leda till axeltatningslackage och skador pa pumphjulet.

Rekommenderad rordimension

Pumptyp Utvandig rérdiameter

Sugsida (max 10 m¥) Trycksida (max 20 m*)
0,25-0,37kW min @50 mm @50 mm
0,55-1,1kW @63 mm @63 mm

*Vid langre strackor: anvand storre rordiameter.

________________________________________

1
Elektrisk installation | Kontrollera pa motorns mérkskylt vilken inkoppling som géller.

! .
Elinstallationen skall ske efter rorinstallationen.  Koppla enligt nedan.
OBS! Pumpen far aldrig startas utan att vara vattenfylid. ! 3~230 V 3~400 V

1
Kopplingsschemael ! A )\

1-fas
1~230V

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|
W2 U2 V2 W2 u2 V2 X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M| B

________________________________________

____________________

/\ VARNING

* Den elektriska installationen far endast utféras av behorig elinstallator enligt instruktioner
som medfdljer pumpen.

» Elinstallationsregler skiljer sig at mellan olika lander, darfér behéver kontaktorer, kablar,
anslutningskomponenter och kapslingar valjas utifran lokala regler.

* En huvudstrombrytare skall installeras fore pumpens samtliga spanningsférande
elanslutningar. Det skall vara en allpolig brytare som uppfyller kraven i IEC/EN 60335-1
stycke 7.12.2, 22.2 och 24.3.

* Pumpen skall férses med en jordfelsbrytare som har en fran koppling av drift med hogst
30mA.

* Pumpen skall forses med ett godkant motorskydd som skall stéllas in enligt motorns
stromvarde, se pumpmontorns markskylt.

» Kontrollera att pumpens rotationsriktning stdmmer éverens med pilen pa motorns
flaktkapa.

Pahlen
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MA25-05 SE Instruktionens originalsprak

Pump WaterVISE, FIoVISE

Drift

Torrkor aldrig pumpen, da detta skadar axeltidtningen.
Pumpen far ej driftsattas utan silkorg da detta kan medféra att frammande material tar sig in och skadar vitala delar.
Sakerstall att 6ppningar/utlopp i poolen till pumpens sugsida ar i enlighet med gallande riktlinjer, standarder och instruktioner.
Differentialtryck skall vara minst 8 mvp vid max varvtal. Pumpen far ej arbeta kontinuerligt med for lagt differentialtryck
(risk for kavitation, vitala delar kan skadas).

1. Se till att pumpen ar vattenfylld fore start.
Demontera locket till forfilterhuset genom att lyfta lashandtaget samt vrida locket medsols.
Fyll huset med vatten upp till suganslutningen.
2. Stang locket, vrid motsols och se till att lashandtaget bottnar.
3. Kontrollera att alla ventiler till pumpen &r dppna. Sakerstall att nedre 6ppningen mellan motor och pump-
hus inte blockerats (blockering kan skada pumpen).
4. Oppna ventilen pa pumpens trycksida halvvégs.
Kor aldrig pumpen mot stingd ventil - detta férorsakar skador.
5. Starta pumpen och lat ev. luft evakueras helt och héllet innan ventilen pa trycksidan 6ppnas helt.
6. Kontrollera ev. lackage.

Handhavande
Stidng alltid av pumpen innan funktionslaget pa sandfiltrets centralventil &ndras (eller andra ventiler stangs).
Ror inte motorn under drift. Motorn kan na hdga temperaturer under drift. Lat motorn svalna innan eventuell service.
Kontrollera regelbundet att silkorgen ar fri fran frammande féremal och skrép.

Obs! placera aldrig kemiska preparat direkt i pumpens silkorg. Detta kommer att foérstora pumpens komponenter.

Kontinuerlig drift rekommenderas for att forhindra kondens med risk for korrosion i motorn. Upprepade stillestandstider vid kylig
omgivningstemperatur ar inte bra fér motorn da avlagringar latt bildas som kan blockera rorligheten. Vid langre stillestandstider
an 1 vecka bor motoraxeln kontrolleras/motioneras innan uppstart. Bryt forst strommen till pumpen, anvand en skruvmejsel i
bakkant i centrum pa motorn mot flakthjulet och vrid axeln alt. demontera flaktk&pan och vrid pa flakten.

Vid frysrisk
Hela pumpen och dess in- och utloppsledningar skall draneras om frysrisk foreligger. Pumpen téms helt genom att man skruvar
ur dess avtappningspluggar (E), se bild 1.

Felsokning

Vid all felsdkning skall spanningen till pumpen brytas.

Matningsspanningen till pumpen skall aven brytas om utrustningen lacker.

Starta inte pumpen upprepade ganger om pump/motoraxel blockerats, da detta kommer att skada motorn.

Problem Orsak Atgard
Sakringar/motorskydd | Pumpen ar 6verbelastad. | Kontrollera motoraxelns rérlighet:
IGser ut. Gér axeln trogt - kontakta installatéren.

Gar axeln latt - kontakta en elektriker for matning av driftspanning och
stromfoérbrukning.

Pumpen gar, Otillracklig pumpverkan. Kontrollera att pumpens silkorg &r fri fran skrap och frammande foremal.
men ger daligt flode. Kontrollera tillopp av vatten till pumpen samt att utloppet inte

hindras fran vattenflode (avstangningsventiler etc).

Kontrollera motorns rotationsriktning. Vid motsatt rotation ger pumpen
betydligt lagre fléde och hogre ljudniva.

Kontrollera att rérdimensionerna ar enligt specifikation.

Pumpmotorn gar varm. | Otillracklig kylning. Kontrollera att motorflakten far tillracklig kylning.
Kontrollera att omgivningstemperaturen inte ar for hog.
For hogt tryck pa tryck- Kontrollera att pumpen lamnar hogre fléde an 10% av pumpens upp-
sidan. fordringshdjd Hmax (se pumpens typskylt).
Felaktig instéllning av Kontrollera att installt varde pa motorskydd stdmmer éverens emot
motorskyddet. pumpmotorns markskylt.
Vatten droppar fran (Nagra droppar ar normalt | Vid konstant lackage skall axeltatningen bytas.
axeltatningen (mellan | under inkdrningsperioden.) | (Axeltatningen ar en férslitningskomponent och livslangden paverkas av
motor och pumphus). ett flertal olika faktorer, bl.a antalet drifttimmar och vattenkvalité.)
Reservdelar: se Pahléns hemsida. _r)||» h I ~ ®
- danien
8
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MA25-05 GB Translated from the original language of the instruction (Swedish)

Pump WaterVISE, FIoVISE

It is important that you read this manual carefully to secure the function and useful life of the pool equipment.
This manual is also available from www.pahlen.com
Pahlén AB is not responsible for the product warranty or damage caused by incorrect installation, use or incorrect maintenance.

/\WARNING

 This appliance must not be used in aggressive water, salt water or pools/hot tubs with a
chlorine machine/salt chlorinator, see the recommended water quality values.

* The appliance must be installed in accordance with applicable national laws and
provisions and the electrical installation must only be carried out by a qualified electrician.

* Do not start installing the appliance until you have read and understood the installation
instructions and warnings in this manual. If you have any questions about the installation
instructions or warnings, please contact your local dealer.

» Under no circumstances may this appliance be started without being completely filled with
water.

* This appliance must not be covered, placed near combustible material or in direct sunlight.
* This appliance must not be used by very young children (0-3 years).

* This appliance must not be used by young children (3-8 years) and people with significant
and complex disabilities unless they are under constant supervision by a person who is
responsible for their safety.

* This appliance may be used by children over 8 years of age and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, provided that
they’re under supervision or have received information on how to use the appliance safely
and understand risks that may occur by a person who is responsible for their safety.

+ Children are not allowed to play with the appliance.
* This appliance should not be cleaned or maintained by children without supervision.

» Always disconnect the appliance from the supply before assembling, disassembling or
cleaning.

* Pumps without indication that they are protected against the effects of freezing shall not
be left outside during freezing weather conditions.

* Failure to follow the installation instructions invalidates the product warranty.

Pahlen
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Pump WaterVISE, FIoVISE
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General information

Pahlen pumps are manufactured in accordance with the applicable standard and certified by the third party.

Modification or change of the product must only be made after receiving the manufacturer’s approval. Only use spare parts and
fittings approved by the manufacturer.

For Pahlen’s standard pools, the pool water must not be aggressive, see the record water values below.

Transport and season storage:

Store the pump in a dry environment in a temperature as stable as possible (Great temperature changes and moist environment
can lead to corrosion damages on motor coils or metal parts).

Safety

» The pump must only be used within the limit values given on the pump type plate and motor rating plate.

» Make sure that the pump type plate and the motor rating plate are readable even after the installation.

» Do not use the pump without its protective housing. Touching live or moving parts can cause serious damage.

» Always check that the current to the pump is disconnected before commencing any work, service or maintenance of the pump.

» Make sure that the right dimension of pipe to and from the pump is used, see the table on the next page. This reduces the risk
of pressure drop, which can lead to cavitation damages on the pump’s mechanical parts.

« If there is a freezing hazard, the pump must be disconnected and drained out to avoid frost damages.

Product description
The pump is intended for circulation of filtered water in pools with chlorine disinfection (organic, inorganic chlorine).
Pahlén can not guarantee the pump’s lifespan and operational performance with other types of disinfection agents.

The pre-filter enclosure can be dismantled, which allows the inlet direction to be turned without affecting the pump’s
performance This is provided to facilitate placing the pump in an area where the installation space is limited.

Function

Suction side (A) - the pump sucks water.

The water passes through the pre-filter (B), which has an inner strainer bucket, and further into the pump housing.
The water is pumped/pressed further out of the pump housing on the pressure side (D).

Discharge valves (E) are opened during the draining of the pre-filter and pump housing.

c * E
Pump type plate iD

Motor rating

Picture 1

The product is intended for the following water values: Q gfgftﬁ?:rﬂgﬁsmg
Total chlorine: max 3.5 mg/l * C  Pump housing
Chloride (salt) content: max 250 mg/l D Pressure side
PH-value: 7.2-76 E tock handle

a F  Drain plug
Alkalinity: 60-120 mg/l (ppm)
Calcium hardness: 100-300 mg/l (ppm)
Iron: max 0.1 mg/I*
Copper: max 0.2 mg/I*
Manganese: max 0.05 mg/I*
Phosphorous: max 0.01 mg/I*
Nitrate: max 50 mg/I*

* According to SS-EN 16713-3 2016
The product guarantee does not apply outside these values.

Pahlen
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MA25-05 GB Translated from the original language of the instruction (Swedish)

Pump WaterVISE, FIoVISE

Technical data

Enclosed protection class IP55

Max. water pressure 2,5 bar
Ambient temperature max. +45°C
Water temperature max. +45°C

See the pump model type plate for information about the maximum lifting height (H__ ).
Picture 1 shows where the type plate is located on the pump.

Example Type plate: Example Rating plate
i)
Model WaterVISE HT55 .5 lAFERT c €
ig‘m 25 % Made in Italy IB
Item no. 118122 i =§ Type AMPE 90L BA2  IEC 60034 3~Mot Ne
230/400V 3~50Hz M forp 45°C o refon] v | A fmnesd] q
E -1 50| 22 = 12880 0.82 | IE386.5%
SIN102113773616 01 c € [ § A it 6
. 60| 22 e 35— 3500|082 | IE386.5%
Picture 2. Type plate - pump model Ins.CL(AT)=F(B) IP55 S1 TEFC T.amb.40°C REF. 12085010
LAFERT S.PA. VIAJFKENNEDY 43 - 1 - 30027 San Dona di Piave (VE)

Picture 3. Rating plate - pump motor.
Dimensions

T
u
D
i
=
e
| %@

/)
=

181

306

Picture 4a. WaterVISE

WaterVISE z
Power | L Weight
0.25kW | 490 mm 12 kg
0.37kW | 520 mm 12.2 kg
0.55kW | 520 mm 13.8 kg
0.75kW | 540 mm 18.4 kg
1.1kW | 560 mm 25.8 kg

244

FloVISE
Power | L Weight
0.25kW | 278 mm 9.4 kg
0.37kW | 308 mm 9.6 kg
0.55kW | 308 mm 11.2 kg
0.75kW | 328 mm 15.8 kg 99,5 174
1.1kW | 348 mm 23.2 kg L

90

Picture 4b. FIoVISE

Pahlen
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MA25-05 GB Translated from the original language of the instruction (Swedish)

Pump WaterVISE, FIoVISE

Installation \
We recommend using the Pahlén connection Kit (article number Min 8 x A Min 2,5 x @B

|
118000), which contains Unions with O-ring seal. “'”%““”4

Use threaded tape or thread sealant for ABS plastic when tightening the T

threads.

Pipe connection are made BEFORE electrical installation.

Dimension the pipes as per the table below. )
Use the given small rubber mats under the feet of the pump to prevent Qy
Picture 5

structure-borne sounds.

/\WARNING

* The pump must be placed lower than the pool’s water surface and near the pool in order to
get as short suction pipe as possible.

* Free distance behind the pump motor must be at least 2.5 X fan diameter.

* Fix the pump with a suitable bolt in a steady, level base in a way that structure-borne sound
is prevented.

* Make sure that the space has good ventilation, is dry and there is no risk of drowning.

* The pump with the pre-filter must be placed such that the strainer bucket can be lifted out
for regular cleaning/draining.

Alternative inlet direction

The pre-filter housing is divisible and the upper part can be turned and
mounted in 7 different inlet directions. This makes it easy to adjust G
placing the pump in the machine area with regard to piping of the pool
system.

Do the following to change the inlet direction: H

1. Loosen the 8 screws (G) that secure the upper part (hexagon 5).
2. Lift up and turn the upper part to the desired position.
Make sure the o-ring (F) is correctly positioned in its groove.
3. Attach the upper part with the 8 screws (with washers below).
Screw them firmly (4 Nm).

Picture 6

Installation pipe

Piping to and from the pump must be clamped or backed up to discharge. This is to prevent material stresses that can lead to
damage and / or leakage.

Do not use fast-closing valves as they can generate pressure shocks that exceed the maximum pressure of the pump.

Check that all connections are completely sealed during commissioning.

. Skimmer

. Bottom outlet

. Inlet

. JetSwim

. Lighting

Pump

. Filter

. Electric heater
. Check valve

o

JEI = = 3 )
=i 0= 10. Sewage

Pahlen
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MA25-05 GB Translated from the original language of the instruction (Swedish)

Pump WaterVISE, FIoVISE

Pressure pipe
Connect the pressure pipe of the pump to the cleaning filter. Avoid sharp edges.

The shut valve for the pump is recommended from the service point of view, and in some cases, it can also be needed to adjust
the back pressure.

Suction pipe

To optimise the pump, the following rules must be followed during the planning and design of the suction pipe: large pipe
dimension, short suction pipe, few valves, few sharp pipe bends, low-placed pump and tightened pipe edges to avoid air leakage.
The pump’s life span and performance can be shortened if these rules are not followed.

The suction pipe must be equipped with a shut-off valve, which must always be completely open when the pump is in operation.
Strive for a completely straight suction pipe closest to the pump, of a length that corresponds to at least 8 x pipe diameter,

see the picture. Gravity drainage from pool to pump is recommended.

If the pump is placed over the pool’s water surface, a back valve must be mounted on the suction pipe. This however leads to
flow losses and the pump must be strapped with a valve on the pressure side. If this is not done, there is a risk of the pump
being cavitated, which can lead to shaft seal leakage and damages to the impeller.

Recommended pipe dimension

Pump type External pipe diameter

Suction side (max 10 m*) | Pressure side (max 20 m¥)
0,25-0,37kW min @50 mm @50 mm
0,55-1,1kW @63 mm @63 mm

*For longer sections, use greater pipe diameter.

________________________________________

3-phase

Check the connection that is required for the

Electrical Installation
Elinstallationen skall ske efter rorinstallationen.

NOTE! The pump must never be started without being filled motor rating plate. Connect as per below.

with water. 3~230 V 3~400 V
Connection diagram electricity /\ P
1-phase
1~230V

W7 | i3

________________________________________

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
X W2 U2 V2 W2 u2 V2 X
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

____________________

/\WARNING

* The electrical installation may only be carried out by a qualified electrician in accordance
with the instructions provided with the pump.

* As electrical installation regulations differ from country to country, contactors, cables,
connection components, and enclosures must be selected based on local regulations.

* A main isolator must be installed before all live electrical connections on the pump.
This must be an all-pole isolator that satisfies the requirements set out in IEC/EN 60335-1
paragraphs 7.12.2, 22.2 and 24.3.

» The pump shall be fed via a residual current device with maximum leakage current of no
more than 30mA.

» The pump shall be fitted with an all-pole switch and approved automatic motor circuit
breaker that should be set to match the motor’s rated current, see the pump motor rating
plate.

» Check that the pump’s direction of rotation is the same as system flow — see the arrow on
the motor housing.

Pahlen
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MA25-05 GB Translated from the original language of the instruction (Swedish)

Pump WaterVISE, FIoVISE

Operation

Never dry run the pump, as this could lead to shaft sealing.
The pump must not be operated without a strainer bucket, as this may cause foreign material to penetrate and damage vital

parts. Make sure that openings/outlets on the pool’s suction side are in accordance with the applicable guidelines, standards
and instructions. Differential pressure must be at least 8 MVP at maximum speed. The pump must not work continuously
with very little differential pressure (risk of cavitation, can damage vital parts).

1. Make sure that the pump is filled with water before starting.
Disassemble the lid of the pre-filter housing by lifting the lock handle and turning the lid clockwise.
Fill the housing with water up to the suction connection.
2. Close the lid, turn clockwise and make sure that the lock handle touches bottom.
3. Check that all the valves of the pump are open. Make sure that the opening below between the motor
and the pump housing is not blocked (blocking could damage the pump).
4. Open the valve on the pump’s pressure side halfway.
Never run the pump with a closed valve, this could cause damage.
5. Start the pump and evacuate any air completely, before the valve on the pressure side is opened completely.
6. Check for any leakage.

Handling

Always close the pump before the function mode on the sand filter’s central valve is changed (or other valves are closed).
Do not touch the motor during operation. The motor can reach high temperatures during operation.

Let the motor cool down before any service. Regularly check that the strainer bucket is free from foreign objects and rubbish.
Note! Never place chemical preparations directly inside the pump’s strainer bucket. This will damage the pump’s
components.

Continuous operation is recommended to prevent condensation with the risk of AZ<. Repeat down times during cool ambient
temperatures are not good for the motor as deposits can easily build up, which can block the movement. In case of long down-
times, more than 1 week, the motor shaft must be checked/put into motion before starting up. First disconnect the current to the
pump, use a screwdriver at the rear edge of the centre of the motor against the impeller and turn the shaft or dismantle the hood
and turn the fan.

In case of a freezing hazard

The whole pump and its inlet and outlet pipes must be drained if there is a freezing hazard. The pump is drained out completely
by screwing out its drain valves (E), see picture 1.

Troubleshooting

For all troubleshooting, voltage to the pump must be disconnected.
The supply voltage to the pump must also be disconnected if the equipment leaks.

Do not start the pump multiple times if the pump/motor shaft is blocked, as this will damage the motor.

Problem Cause Measure
Fuses/motor protection | The pump is over- Check the movement of the motor shaft:
area tripped. loaded. If the shaft speed is very slow, contact the installer.

If the shaft turns easily, contact an electrician for measuring the
operational voltage and power consumption.

The pump is working, Insufficient pump Check that the pump’s strainer bucket is free from rubbish and foreign objects.

but gives a poor flow. effect. Check that supply of water to the pump as well as the outlet is not
obstructed from water flow (shut-off valves, etc).

Check the motor’s direction of rotation. In case of opposite rotation, the
pump gives significantly lower flows and higher sound level.

Check that the pipe dimensions are as per the specification.

The pump motor goes Insufficient cooling. Check that the motor fan receives sufficient cooling.
hot. Check that the ambient temperature is not too high.
Too high pressure on | Check that the pump releases a flow that is 10% more than the pump’s
the pressure side. lifting height Hmax (see the pumps rating plate).
Incorrect setting of the | Check that the value set on the motor protection conforms to the pump
motor protection. motor rating plate.
VCheck that the value (A few drops are In the event of constant leakage, the shaft sealing must be changed.
set on the motor protec- | normal during the (The shaft sealing is a wearing component and the life span is affected
tion conforms to the operation). by a number of different factors, among others, the number of operational
pump motor rating plate. hours and water quality).

Spare parts: see the Pahlén website.

Pahlen
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MA25-05 DE Ubersetzt aus der Originalsprache der Bedienungsanleitung (Schwedisch)

Pumpe WaterVISE, FLoVISE

Es ist wichtig, diese Bedienungsanleitung sorgfaltig zu lesen, um die Funktion und Lebensdauer der Poolausriistung zu
gewabhrleisten.
Diese Bedienungsanleitung steht unter www.pahlen.com als Download zur Verfligung.

Pahlén AB ist nicht verantwortlich fir Produktgewahrleistung oder fir Schaden, die durch unsachgemalie Installation,
Handhabungsfehler oder mangelnde Wartung entstehen.

/\ WARNHINWEIS

* Dieses Gerat darf nicht in aggressivem Wasser, Salzwasser oder Pools/Badefassern mit
Chlorgenerator/Salzelektrolysegerat verwendet werden, siehe empfohlene Werte zur
Wasserqualitat.

+ Das Gerat muss in Ubereinstimmung mit den geltenden nationalen Gesetzen und
Vorschriften installiert werden. Die elektrische Installation darf nur von einem qualifizierten
Elektriker durchgefuhrt werden.

* Beginnen Sie erst mit der Installation des Gerats, wenn Sie die Installationsanweisungen
und Warnhinweise in dieser Anleitung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie Fragen
zu Installationsanweisungen oder Warnhinweisen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren
Handler vor Ort.

* Dieses Gerat darf unter keinen Umstanden in Betrieb genommen werden, ohne dass es
vollstandig mit Wasser gefullt ist.

* Dieses Gerat darf nicht abgedeckt, in der Nahe von brennbaren Materialien oder in
direktem Sonnenlicht aufgestellt werden.

* Dieses Gerat darf nicht von sehr kleinen Kindern (0-3 Jahre) verwendet werden.

* Dieses Gerat darf nicht von Kleinkindern (3-8 Jahre) und Menschen mit sehr umfang-
reichen und komplexen Behinderungen benutzt werden, es sei denn, sie werden standig
von einer fUr ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.

* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und alter sowie Personen mit eingeschrank-
ten korperlichen oder geistigen Fahigkeiten oder eingeschrankten Sinnesfahigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder
Anweisungen zu einem sicheren Gebrauch erhalten haben und die mit dem Gerat
verbundenen Gefahren verstehen.

* Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.
* Dieses Gerat darf von Kindern, die unbeaufsichtigt sind, gereinigt oder gewartet werden.

» Trennen Sie das Gerat immer von der Stromversorgung, bevor Sie es zusammenbauen,
zerlegen oder reinigen.

* Pumpen ohne Hinweis darauf, dass sie gegen Frost geschutzt sind, dirfen bei Frostwetter
nicht im Freien gelassen werden.

» Bei Nichtbeachtung der Installationsanweisungen verliert die Produktgarantie ihre
Gultigkeit.

Pahlen
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MA25-05 DE Ubersetzt aus der Originalsprache der Bedienungsanleitung (Schwedisch)

Pumpe WaterVISE, FLoVISE

Allgemeine Informationen

Pumpen von Pahlén werden nach geltenden Normen hergestellt und getestet sowie durch Dritte zertifiziert.

Modifizierungen oder Veranderungen des Produkts dirfen nur nach Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden.
Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile oder Zubehdre.

Fir Pahléns Standardpumpen darf das Poolwasser nicht aggressiv sein, siehe die empfohlenen Wasserwerte unten.

Transport und Saisonlagerung:

Verwahren Sie die Pumpe in trockener Umgebung bei mdglichst konstanter Temperatur. (Starke Temperaturanderungen und
eine feuchte Umgebung kénnen zu Korrosionsschaden an Motorwicklungen und Metallteilen flhren.)

Sicherheit

» Die Pumpe darf nur innerhalb der Grenzwerte verwendet werden, die auf dem Typenschild der Pumpe und dem Kennschild
des Motors zu finden sind.

« Stellen Sie sicher, dass das Typenschild der Pumpe und das Kennschild des Motors auch nach der Installation lesbar sind.

» Verwenden Sie die Pumpe niemals ohne ihre Schutzabdeckungen. Fassen Sie niemals in stromfiihrende oder bewegliche
Teile. Dies kann zu schwerwiegenden Schaden flihren.

+ Kontrollieren Sie immer, dass der Strom zur Pumpe vor Beginn von Arbeiten, Service oder Wartung an der Pumpe unterbrochen ist.

« Stellen Sie sicher, dass die Rohre zu und von der Pumpe korrekt Dimensioniert sind, siehe Tabelle auf der nachsten Seite.
Dadurch wird die Gefahr verringert, dass es zu einem Druckabfall kommt, der Kavitationsschaden an den mechanischen
Teilen der Pumpe verursachen kann.

» Bei Frostgefahr muss die Pumpe aulRer Betrieb genommen und entwassert werden kdnnen, um Frostschaden zu vermeiden.

Produktbeschreibung

Die Pumpe ist dafiir vorgesehen, gefiltertes Wasser in Pools mit Chlordesinfektion (organischer, unorganischer Chlor)
zirkulieren zu lassen. Pahlén kann die Lebensdauer und Leistung der Pumpe nicht garantieren, wenn sie mit anderen Desinfek-
tionsmittelarten verwendet wird.

Das Vorfiltergehduse ist teilbar, wodurch die Einlaufrichtung ohne Beeintrachtigung der Pumpenleistung gedreht werden kann,
um die Unterbringung der Pumpe bei geringem Installationsplatz zu vereinfachen.

Funktion

Saugseite (A) — die Pumpe saugt Wasser an.

Das Wasser passiert das Vorfiltergehduse (B), in dessen Inneren sich ein Siebkorb befindet, und flie3t dann weiter in das
Pumpengehause (C).

Das Wasser wird weiter auf der Druckseite (D) aus dem Pumpengehause gepumpt/gedrickt.

Entwéasserungsstopsel (E) werden zum Entwéassern von Vorfilter und Pumpengehause gedffnet.

c * E
Typenschild Pumpe D

Kennschild 1
A
<
,,,,,, B
Bild 1
Das Produkt ist fiir folgende Wasserwerte vorgesehen: A Saugseite
B \Vorfiltergehause
Gesamtchlor: max. 3,5 mg/l * C Pumpengehause
Chlorid(Salz)gehalt: max. 250 mg/I D Druckseite
pH-Wert: 72-76 E Verriegelungsgriff
o . F Entwéasserungsstopsel
Alkalinitat: 60-120 mg/l (ppm)
Kalziumharte: 100-300 mg/I (ppm)
Eisen: max. 0,1 mg/I*
Kupfer: max. 0,2 mg/l*
Mangan: max. 0,05 mg/I*
Phosphor: max. 0,01 mg/I*
Nitrat: max 50 mg/I*

* Gemal SS-EN 16713-3 2016
Bei Nichteinhaltung dieser Werte erlischt die Produktgarantie.
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MA25-05 DE Ubersetzt aus der Originalsprache der Bedienungsanleitung (Schwedisch)

Pumpe WaterVISE, FLoVISE

Technische Daten

Dichtigkeitsklasse IP55

Max. Wasserdruck 2,5 bar
Umgebungstemperatur max. +45°C
Wassertemperatur max. +45°C

Siehe das Typenschild des Pumpenmodells fir Informationen zur maximalen Férderhéhe (Hmax).
Bild 1 zeigt, wo sich das Typenschild an der Pumpe befindet.

Beispiel Typenschild:

Beispiel Kennschild:

Item no. 118122
230/400V 3~50Hz

Model WaterVISE HT55

S/N102113773616 01 [H[ ® (

P

www pahlen.com

P X4
Hmin7,5m
Hmax 13m
Max temp 45°C
P1=0,96kW

r
Pahléen

Made in Swecen

2

Bild 2. Typenschild — Pumpenmodell

Abmessungen

LAFERT.....,

IE3 C€

Type AMPE 90L BA2 IEC60034 3~Mot Ne
Hz | kW \ A min” | cos f M
A 230 8.0 )
50| 2.2 A 400 16 2880(0.82 | IE3 86.5%
A 265 6.8 )
60|22 N 39 3500(0.82| IE3 86.5%

Ins.CIL(AT)=F(B) IP55 S1 TEFC T.amb.40°C REF. 12085010

LAFERT S.PA. VIAJ.FKENNEDY 43 - 1 - 30027 San Dona'’ di Piave (VE)

181

T T 1

306

Bild 3. Kennschild — Pumpenmotor.

WaterVISE
Leistung L Gewicht
0.25kW 490 mm 12 kg
0.37kW 520 mm 12.2 kg
0.55kW 520 mm 13.8 kg
0.75kwW 540 mm 18.4 kg
1.1kW 560 mm 25.8 kg
FloVISE

Leistung L Gewicht
0.25kW 278 mm 9.4 kg
0.37kW 308 mm 9.6 kg
0.55kW 308 mm 11.2 kg
0.75kW 328 mm 15.8 kg
1.1kW 348 mm 23.2 kg

244

196

Bild 4a. WaterVISE

Bild 4b. FloVISE
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MA25-05 DE Ubersetzt aus der Originalsprache der Bedienungsanleitung (Schwedisch)

Pumpe WaterVISE, FLoVISE

Installation 1

Wir empfehlen die Verwendung des Pahlén Anschlussets

(Art.-Nr. 118000), das Doppelnippel mit O-Ring-Dichtung enthalt.
Verwenden Sie zum Abdichten der Gewinde fiir ABS-Kunststoff
vorgesehenes Gewindedichtband oder Gewindedichtmittel.

Das AnschlieRen der Rohre erfolgt VOR der elektrischen Installation.
Dimensionieren Sie die Rohrleitungen gemaf der Tabelle unten.
Verwenden Sie die mitgelieferten kleinen Gummimatten unter den FiiRen
der Pumpe sp dass es zu keiner Korperschallibertragung kommt.

Min 8 x JA

/\ WARNHINWEIS

* Die Pumpe sollte unterhalb der Wasseroberflache und in der Nahe des Pools angebracht
werden, damit die Saugleitung so kurz wie mdglich gehalten werden kann.

* Der freie Abstand hinter dem Pumpenmotor sollte mindestens dem 2,5-fachen Lufterdurch-
messer entsprechen.

* Fixieren Sie die Pumpe mit geeigneten Bolzen an einer stabilen, ebenen Unterlage.

» Sorgen Sie dafir, dass der Raum gut geliftet ist, trocken ist und nicht der Gefahr unter-
liegt, Uberschwemmt zu werden.

* Pumpen mit Vorfilter sind so anzubringen, dass ihr Siebkorb flr eine regelmallige Reinigung/
Entleerung herausgenommen werden kann.

Alternative Einlassrichtung
Das Vorfiltergehause ist teilbar und der obere Teil kann gedreht und in 7 verschiedenen

Richtungen firr den Einlass montiert werden. Dadurch kann die Pumpe im Maschinenraum
leichter an die Rohrverlegung des Poolsystems angepasst montiert werden.

So andern Sie die Einlassrichtung:

1. Losen Sie die 8 Schrauben (G), die das Oberteil halten (Innen-
sechskantbit 5).

2. Heben Sie das Oberteil ab und drehen Sie es in die gewlinschte
Position. Stellen Sie sicher, dass der O-Ring (H) korrekt in seiner
Nut liegt.

3. Befestigen Sie das Oberteil mit den 8 Schrauben (mit unterliegen-
den Scheiben). Schrauben Sie diese Uber Kreuz fest (4 Nm).

Bild 6

Installation der Rohre
Die Rohre zur und von der Pumpe mussen geklammert oder verspannt werden, um entlastet zu werden. Dadurch werden
Materialspannungen verhindert, die zu Schaden und/oder Leckagen fiihren kdnnen.

Verwenden Sie keine schnellschlieBenden Ventile, weil diese DruckstofRe verursachen kdnnen, die den maximalen Druck fir
die Pumpe Uberschreiten.

Uberpriifen Sie, dass alle Kupplungen bei der Inbetriebnahme absolut dicht sind.

. Skimmer

. Bodenabfluss

. Einlass

. JetSwim

. Beleuchtung

. Pumpe

. Filter

. Elektroheizer
““““““““““““““ — 9. Riickschlagventil
10. Abfluss
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MA25-05 DE Ubersetzt aus der Originalsprache der Bedienungsanleitung (Schwedisch)

Pumpe WaterVISE, FLoVISE
|

Druckleitung

SchlielRen Sie die Druckleitung der Pumpe an den Reinigungsfilter an. Vermeiden Sie scharfe Knicks.

Hinter der Pumpe wird aus Servicegriinden ein Absperrventil empfohlen und in einigen Fallen kann es auch erforderlich sein,
den Gegendruck justieren zu kénnen.

Saugleitung

Zur Pumpenoptimierung sind bei der Planung und Dimensionierung der Saugleitung folgende Regeln zu befolgen: grof3er
Rohrdurchmesser, kurze Saugleitung, wenige Ventile, wenige scharfe Knicks, niedrig angebrachte Pumpe sowie gut abgedichtete
Rohrverbindungen, um Luftleckagen zu vermeiden.

Lebensdauer und Leistung der Pumpe kénnen sich verringern, wenn diese Regeln nicht beachtet werden.

Die Saugleitung sollte mit einem Absperrventil ausgeriistet werden, das immer ganz geoffnet sein muss, wenn die Pumpe in
Betrieb ist.

Versuchen Sie eine Uber eine Strecke des 8-fachen Rohrdurchmessers ganz gerade Saugleitung direkt vor der Pumpe ein-
zuhalten, siehe Bild. Die Leitung vom Pool zur Pumpe sollte mit einem Gefalle versehen werden.

Wenn die Pumpe Uber der Wasseroberflache des Pools angebracht wird, muss in die Saugleitung ein Rickschlagventil ein-
gebaut werden. Dieses tragt jedoch zu Durchflussverlusten bei und die Pumpe sollte mithilfe eines Ventils auf der Druckseite
etwas gedrosselt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass es in der Pumpe zu Kavitationen kommt, was zu einer Leckage an
der Wellendichtung und Schaden am Pumpenrad fihren kann.

Empfohlene Rohrdimensionierung

Pumpentyp AuBerer Rohrdurchmesser

Saugseite (max 10 m*) | Druckseite (max 20 m*)

0,25-0,37kW min @50 mm @50 mm Bei langeren Strecken:
Verwenden Sie groftere Rohrdurchmesser.
0,55-1,1kW @63 mm @63 mm

________________________________________

3 Phasen

Uberpriifen Sie auf dem Kennschild des Motors,

welche Anschlussart zu verwenden ist.

I

Elektrische Installation |

. . . . . I
Die Elektroinstallation muss nach der Rohrinstallation erfolgen. ! Nehmen Sie den Anschluss wie folgt vor.

I

I

ACHTUNG! 3~230 V 3~400 V !
Die Pumpe darf unter keinen Umstinden gestartet werden, !
wenn sie nicht mit Wasser X A J\ :
gefillt ist. i . [ !
! 1-phasig v !
Elektrischer Schaltplan ! b W2 U2 V2 W2 U2 V2 :
! b !
! 1~230 V Vo :
! v Ut V1 (w1 %1%1?% !
| Lo I I !
L N @D 0 12 11 ewed |
! Lo IN IN !
/\WARNHINWEIS

* Die elektrische Installation darf nur von einem qualifizierten Elektriker gemaf den mit der
Pumpe gelieferten Anleitungen durchgefuhrt werden.

* Da sich die Vorschriften fur die Elektroinstallation zwischen den Landern unterscheiden,
mussen Schitze, Kabel, Anschlussbauteile und Gehause auf der Grundlage der landes-
spezifischen Vorschriften ausgewahlt werden.

* Vor allen spannungsfiihrenden elektrischen Anschlissen der Pumpe muss ein Haupt-
schalter installiert werden. Es muss ein allpoliger Schalter sein, der die Anforderungen der
IEC/EN 60335-1 Absatze 7.12.2, 22.2 und 24.3 erfullt.

* Der Elektromotor der Pumpe ist von einem Elektriker gemass den nationalen Bestimmun-
gen zu installieren.

* Die Stromzufuhr der Pumpe hat Uber einen Erdschlussschalter mit hochstens 30 mA zu
erfolgen. DarlUber hinaus ist ein
allpoliger Schalter einzubauen sowie zugelassener Motorschutz, der entsprechend dem
Stromwert des Motors (siehe Kenn-zeichnungsschild des Pumpenmotors) einzustellen ist.

» Kontrollieren Sie, dass die Drehrichtung der Pumpe mit der Fliessrichtung im System
Ubereinstimmt, siehe Pfeil am Gehause des Pumpenmotors.
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MA25-05 DE Ubersetzt aus der Originalsprache der Bedienungsanleitung (Schwedisch)

Pumpe WaterVISE, FLoVISE

Betrieb

Lassen Sie die Pumpe niemals trockenlaufen, weil dies Schaden an der Wellendichtung verursacht.

Die Pumpe darf nicht ohne Siebkorb in Betrieb genommen werden, weil sonst Fremdteile in die Pumpe gelangen kénnen, die wichtige
Teile beschadigen kénnen. Stellen Sie sicher, dass Offnungen/Abfluss im Pool zur Saugseite der Pumpe den geltenden Richtlinien,
Normen und Anweisungen entsprechen.

Der Differenzdruck muss bei maximaler Drehzahl mindestens 8 mvp betragen. Die Pumpe darf kontinuierlich nicht mit zu
geringem Differenzdruck arbeiten (Kavitationsgefahr, kann Schaden an wichtigen Teilen verursachen).

1. Sorgen Sie dafiir, dass die Pumpe vor dem Start mit Wasser gefllt ist. S
Nehmen Sie den Deckel vom Vorfiltergehduse ab, indem Sie den Verriegelungsgriff anheben und den Deckel 9
im Uhrzeigersinn drehen. Flllen Sie das Geh&use bis zum Sauganschluss mit Wasser.

2. SchlieRen Sie den Deckel, drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und stellen Sie sicher, dass der e
Verriegelungsgriff wieder ganz aufliegt. —

3. Uberpriifen Sie, dass alle Ventile zur Pumpe geéffnet sind. Stellen Sie sicher, dass die untere Offnung
zwischen Motor und Pumpengehéause nicht blockiert worden ist (eine Blockierung kann zu Schaden an der
Pumpe fiihren).

4. Offnen Sie das Ventil auf der Druckseite der Pumpe halbwegs.
Lassen Sie die Pumpe niemals gegen ein geschlossenes Ventil laufen — dies verursacht Schaden.

5. Starten Sie die Pumpe und lassen Sie gegebenenfalls vorhandene Luft vollstandig entweichen, bevor das
Ventil auf der Druckseite ganz geoffnet wird.

6. Uberpriifen Sie gegebenenfalls Leckagen.

Bedienung

Schalten Sie die Pumpe vor Anderung der Funktionsstellung am Zentralventil des Sandfilters immer ab (oder bevor andere
Ventile geschlossen werden). Bertihren Sie den Motor wahrend des Betriebs nicht. Der Motor kann im Betrieb heil? sein. Lassen

Sie den Motor vor eventuellen Servicearbeiten abkiihlen. Uberpriifen Sie regelméRig, dass sich im Siebkorb keine Fremdkérper

und kein Mull befinden.

Achtung! Legen Sie niemals chemische Préaparate in den Siebkorb der Pumpe. Dadurch werden die Teile der Pumpe zerstort.
Um Kondensat und die Korrosionsgefahr im inneren des Motors zu verhindern, wird empfohlen, die Pumpe im Dauerbetrieb zu be-
treiben. Wiederholte Standzeiten bei kiihlerer Umgebungstemperatur sind nicht gut fir den Motor, weil sich dann leicht Ablagerungen
bilden, die die Beweglichkeit einschranken kdnnen. Bei langeren Standzeiten als 1 Woche sollte die Motorwelle vor der Wiederin-
betriebnahme Uberprift / in Bewegung gesetzt werden. Unterbrechen Sie zuerst die Stromversorgung zur Pumpe, verwenden Sie
einen Schraubendreher in der Mitte der Riickseite des Motors am Lufterrad und drehen Sie die Welle oder nehmen

Sie die Lufterabdeckung ab und drehen Sie am Llfter.

Bei Frostgefahr

Die gesamte Pumpe und ihre Ein- und Abflussleitungen missen bei Frostgefahr entwassert werden. Die Pumpe wird vollstandig
entleert, indem die Entwésserungsstépsel (E) herausgeschraubt werden, siehe Bild 1.

Fehlersuche

Bei jeder Fehlersuche muss die Stromversorgung der Pumpe unterbrochen werden. Die Versorgungsspannung fir die Pumpe muss
auch unterbrochen werden, wenn die Ausrustung leckt.

Starten Sie die Pumpe nicht wiederholt, wenn die Pumpe/Motorwelle blockiert ist, weil dadurch der Motor beschadigt wird.

Problem Ursache MaRnahme
Sicherungen/Motor- Die Pumpe ist Uberlastet. Uberpriifen Sie die Beweglichkeit der Motorwelle:
schutz 16sen aus. Wenn sich die Welle trage bewegt — wenden Sie sich an den Installateur.

Wenn die Welle leicht lauft — wenden sie sich an einen Elektriker, damit dieser die
Betriebsspannung und den Stromverbrauch messen kann.

Die Pumpe lauft, Nicht ausreichende Pumpen- | Uberpriifen Sie, dass der Siebkorb der Pumpe frei von Miill und Fremdteilen ist.
liefert aber einen leistung. Uberpriifen Sie den Wasserzufluss zur Pumpe sowie, dass der Wasserdurchfluss
schlechten Durchfluss im Ablauf nicht behindert wird (Absperrventile usw.).

Uberpriifen Sie die Drehrichtung des Motors. Bei falscher Drehrichtung liefert die
Pumpe eine bedeutend niedrigeren Durchfluss und ist lauter.
Uberpriifen Sie, dass die Rohrdimensionierung gemaR der Spezifikation aus-gefiihrt

wurde.

Der Pumpenmotor Nicht ausreichende Uberpriifen Sie, dass der Motorliifter ausreichend gekiihlt wird. Uberpriifen Sie,
lauft heil3. Kahlung. dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist.

Zu hoher Druck auf der Uberpriifen Sie, dass die Pumpen einen groReren Durchfluss als 10 % der

Druckseite. Foérderhéhe Hmax liefert (siehe Typenschild an der Pumpe).

Falsche Einstellung des Uberpriifen Sie, dass der am Motorschutz eingestellte Wert mit dem Kennschild des

Motorschutzes. Pumpenmotors Ubereinstimmt.
Wasser tropft aus den | (Einige Tropfen sind wahrend | Bei andauernder Leckage muss die Wellendichung gewechselt werden.
Wellendichtungen des Inbetriebnahmezeitraums | (Die Wellendichtung ist ein VerschleiRteil und ihre Lebensdauer hangt von mehreren
(zwischen Motor und normal.) unterschiedlichen Faktoren ab, u. a. der Anzahl der Betriebsstunden und der Wasser-
Pumpengehé&use). qualitat.)

Ersatzteile: siehe Pahléns Website.
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Hacoc WaterVISE, FloVISE

BHUMATENbLHO MpoYMTaniTe aHHOE PYKOBOACTBO.

OTO pyKOBOACTBO Takke AOCTYMNHO Ha BeG-carite www.pahlen.com

KomnaHusa Pahlén AB He oTBe4yaeT no CBOMM rapaHTUNHBIM 006A3aTenbCTBaM, a Takke He BO3MeLlaeT yulepb B cnyvae
HeﬂpaBMﬂbHOVI YCTaHOBKW, aKcnnyaTtaumm nnm O6CJ‘Iy)KVIBaHVIF| CBOEMN npoaykuun.

YT06bI 06eCneunTb NPaBuUbHY SKCMyaTaLuio U NPOAOIIKUTENBHBIV CPOK Cryx6bl 06opyaoBaHusa 6acceriHa [ H [

/\NPEOYNPEXOEHVE

» OTO YCTPOMCTBO HEe OMKHO UCMOMb30BaThCA B BOAE C arpeCCUBHbIMU MPUMECSMUA,
coneHon Boge unu B 6accenHax/ruapomMaccaxHblX BaHHaX C YCTaHOBKOW AS151 XITOPUpPO-
BaHMs/CONEBbIM XNIOPATOPOM; CM. PEKOMEHAYEMbIE 3HAYEHNSA KadeCcTBa BOAbI.

* YCTPOWCTBO AOMKHO YCTaHABNMBATLCS B COOTBETCTBUN C AENCTBYHOLNMMN HALMOHabHbI-
MW 3aKOHaMW U NpaBuUaMn, a dNeKTPUYECKUA MOHTaXK OOIMKEH OCYLLIECTBNSATLCS TONbKO
KBannULUMPOBaHHBIM 3NEKTPUKOM.

* He HaunHanTe ycTtaHaBnmnBaTb YCTPONUCTBO O TEX MOP, NoKa He npovnTaeTe U He nonme-
Te MHCTPYKLMM MO YyCTaHOBKE 1 npeaynpexaeHna B 3ToM pykoBoacTee. Ecnn y Bac ecTb
Kakne-nmbo Bonpockl 06 MHCTPYKLUMAX NO YCTAHOBKE MW O NpenynpexaeHunsix, CBSXXUTECH
C BallMM MECTHbIM OUNEPOM.

» OTO YCTPOMCTBO HU NPU Kaknx ob6CToATENbCTBAX HE AOMKHO 3anyckaTbcs 6e3 nosiHoro
3arnosfiHeHns1 BOOOW.

» 70 yCTpOIZCTBO HeMb3A HaKpblBaTb, pa3MellaTtb pAaAgomM C roprodnmMmn matepuanamm ninmn
noa nNnpAMbIMU COJTHEYHBIMWM JTyHaMu.

» OTO YCTPOMCTBO HEe OMKHO UCMONb30BaTbCA 04eHb ManeHbkummn getbmu (0-3 roga).

* OTO YCTPOMCTBO HEe OMKHO UCMONb30BaThbCA ManeHbkMMn getobmu (3-8 net) n niogbmm ¢
OYEeHb CEPBbE3HBLIMU N CITIOXHBIMU PU3NYECKUMIN HEAOCTAaTKaMM, ECININ OHU HE HaxoasaTCs
noa NOCTOsIHHbIM HabngeHneM n1ua, OTBETCTBEHHOIO 3a MX 6e30MacHOCTb.

« OTO YCTPOWCTBO MOTyT UCMONMb30BaThb AETW CTaplle 8 NeT U N0AM C OrpaHNYeHHbIMU U-
3UYECKUMMW, CEHCOPHBLIMW UITN YMCTBEHHbLIMW CMOCOGHOCTAMM UMK C HEQOCTaTKOM OfbITa
WY 3HAHWI, NPY YCIOBMK, YTO OHWU MONYYUNM PYKOBOACTBO UM UHGOPMALIMIO O TOM, Kak
6e30nacHO MCMNoNb30BaTb YCTPOWCTBO Yy NLa, OTBETCTBEHHOIO 3a MX 6e30MacHOCTb U
OCO3HalT BO3MOXHbIE PUCKN.

» [leTam He pa3peluaeTcsa urpatb ¢ yCTPONCTBOM.
» [leT He OOMXKHbl YACTUTb UM 0BCINYyXNBaTb 3TO YCTPONCTBO 6e3 npucmoTpa.
» Bcerga otkntoyanTte npmbop ot cetn nepen cbopkon, pazbopKon NnNu OYNCTKOMN.

* Hacocbl, Ha KOTOpPbIX HE YKa3aHO, YTO OHWM 3alluLLEHbI OT 3aMep3aHnd, HEINb3A OCTaBIIATb
Ha ynunue B MOPO3HbI€ NOoroaHble YCroBU4.

» [apaHTusa Ha n3genue He OENCTBYET NP HECOBNOAEHUM MHCTPYKLMIA MO YCTaHOBKE.
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|

O6was nHhpopmauusa
Hacocbl ot «Pahlén» npon3sBeaeHbl 1 UCMbITaHbl COrNacHo AENCTBYOLWEMY CTaHAAPTY, a Takke cepTUdULMPOBaHbl TPETLEN CTOPOHOMN.

MOLI,I/I('bVIKaLI,VI}O Unn namMeHeHune n3genna paspellaeTcd genatb TONbKO C cornacua npon3soanTend. npl/lMeHﬂVlTe TOJNbKO Te 3an4actu
N NpnHannexHocTn, KOTopble O,D,O6peHbI npoussoauTenem.

[ns ctaHgapTHBIX HacocoB «Pahlény Boga B 6acceliHe He fommkHa obnagaTe arpecCUBHbIMU CBOMCTBaMU (CM. HUXKE PEKOMEHAYEMbIE
XapaKTePUCTUKN BOAbI).

MNepeBo3ka u AnNUTENbHOE XpaHeHNe Ha cKknage:
Hacoc HyXHO XpaHuTb B CyxoW cpefie Npu Kak MOXHO Gonee ctabunbHon Temneparype. (CunbHble konebaHus Temnepartypbl 1
BraXkHas cpefa MoryT Bbi3BaTb KOPPO3MIO HA 0OMOTKe ABUraTens Unm MeTanm4yecknx 4acTtsax).

Be3onacHocTb

« Hacoc OOJKEeH NPUMEHATBCA TOJNbKO B npenenax rpaHn4YHbIX 3Haquvu7|, KOTOPpbl€ yKa3aHbl Ha 3aBO}J,CKOl7I Tabnuyke Hacoca u
nacnopTHon Tabnuyke asurartens.

* [pocneguTe 3a Tem, YTOObI 3aBOACKYH TabrnMyky Hacoca 1 NacnopTHY Tabrnnyky ABUraTens MOXHO ObIfIo NIErko NPoYecTb U
nocrie yCTaHOBKM.

° Hel'lb3$| I'IpVIMeHﬂTb HaCOChbI 663 nUX 3alUTHBLIX KprLIJeK. |_|pOHVIKHOBeHVIe B TOKOBeJJ,yLLI,VIe nnn JJ,BVI)KyLLWIeCﬂ 4acTun MOXeT
npmeBecTu K TKENBIM TpaBMaM.

. I'Ipe>|<p,e 4YeM npuctynaTtb K paGOTaM No PEMOHTY, TeXHUYEeCKOMY OﬁCJ‘Iy)KVIBaHVIrO N NHbIM pa60TaM Ha Hacoce, HeoﬁXO,EI,VIMO
OTKIMKOYNTb 3NeKTponnTaHmne Hacoca.

* MpocneagunTe 3a Tem, 4To6bI TPYObI, MAYLLME K HACOCY W OT HEro, ObiNy NpaBUbLHOTO pa3mepa (CM. Tabnuuy Ha cnepyoLlei
CTpaHVILI,e). 310 yYMeHbLUaeT PUCK nepenaga AaBleHnd, KOTOprVI MOXET NpuUBECTU K NOBPEXOEHUID MEXaHNYEeCKNX yacTten
Hacoca no I'Ipl/l'-II/IHe KaBuTauunun.

° ECJ‘IVI NnMeeTcsd pVICK 3a|v|epaaHm-| BOAbI, TOrAa Hy)KHO BbIBECTUN HAcocC 13 3KcnnyaTauvw| N CNNTb U3 HEro BO,Ely, ‘-ITO6bI He
OOMyCTUTbL NOBPEXAEHUI BCreacTBMe Mopo3a.

OnucaHune napgenus

Hacoc npegHasHayeH Ansi Toro, YTo6bl 06ecneynTb LMPKYNsSLmio oTUNETPOBaHHOM BoAbl B 6acceiiHax ¢ XIopMpoBaHueMm
(opraHnyeckuit Xnop, HeopraHU4eckuit xmop). «Pahlén» He MOXeT rapaHTUpPOBaTb CPOK Cy>KBbl 1 SKCMNyaTaLNOHHbIE
XapaKTepuUCTUKM Hacoca, ecriv MPUMEHSIHOTCS UHble TUMbl Ae3UH(PULIMPYHOLLNX CPEeaCTB.

Kopnyc BxogHoro cmnbstpa — pasbéMmHbln. bnarogaps aTomy MOXHO MEHSITb HanpaBreHne Nogayn, He 3aTparveas
3KCMnyaTaLMOHHbIe XapakTEPUCTUKM Hacoca. To obreryaet paaMelleHne Hacoca B MECTaxX C OrpaHNYeHHbIM MOHTaXHbLIM
NPOCTPaHCTBOM.

Pabora

CTtopoHa BcackiBaHusi (A) — HAacoC BCackIBaeT BOAY.

Bopa npoxoguT yepes koprnyc BxogHoro dunstpa (B), B KOTOpOM yCcTaHOBMNeHa punbTpoBarnbHasi KOp3uHa, 1 ganee aeTt B Koprnyc
Hacoca (C).

3aTeM Ha CTOpoHe HarHeTaHus Hacoc (D) ka4aeT/HarHeTaeT Boay M3 Kopnyca.

Mpobky CNBHbBIX OTBEPCTUI OTKPbLIBAKOTCA MPW CMBE BOAbI M3 KOPMyca BXOAHOrO hunbsTpa v Koprnyca Hacoca.

Cc E

3aBoackas Tabnuyka Hacoca
MacnopTHas Tabnunyka

asuratensa A
<
B
Puc. 1
U3penue paccunTtaHo Ha pa60Ty C BOOOW, KOTOpasA UMeeT crnefytolme XapakTepucTuKn: A CropoHa BcacbiBaHus
O6wwuin xnop: makcumym 3,5 mr/n* B. Kopnyc BxogHoro dunbtpa
Xnopuapl (conu): Makcumym 250 mr/n 8 EOP”VC Hacoca
3HaueHue pH: 7,2-7,6 E P;gl‘?gg'z“;'far”em”””
LLlénoyHocTb: 60-120 mr/n (4acTelt Ha MNH.) F. MpobKk1 CMBHBIX OTBEPCTHIA
XécTtkocTb Boabl Mo kanbumto: 100-300 mr/n (YacTen Ha MiH.)
YKeneso: mMakcumym 0,1 mr/n*
Menb: Makcumym 0,2 mr/n*
MapraHeu: makcumym 0,05 mr/n*
docgop: makcumym 0,01 mr/n*
HuTpartbi: mMakcumym 50 mr/n* * CornacHo ctaHpapTy EN 16713-3 2016

anI BbiXoAe 3a YyKa3aHHble rpaHU4YHble 3Ha4YeHUdA rapaHTusa Ha ngenue oTMeHAeTCA.
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TexHn4yeckune gaHHble

Knacc 3awuthbl

IP55

MakcumarnbsHoe aaBneHue Boabl

2,5 6ap

Temnepatypa okpyxatoLuern cpeabl

mMakcumym +45°C

Temnepatypa BoAbl

Makcumym +45°C

MakcumanbHbii Hanop (H

Makc

Ha PUCYHKe 1 nokasaHo, B Kakol YacTu Hacoca HaxoauTcsl 3aBoackas Tabnuyka.

Mpumep 3aBoackan Tabnuuka:

) yKka3aH Ha 3aBofckov Tabnmyke Hacoca, Ha KoTopoi 0603HayYeHa ero Mogernb.

Mpumep MacnopTtHas Tabnuyka:

Model WaterVISE HT55

1P X4

Hmin7,5m
Item no. 118122 i -
230/400V 3~50Hz Max termp 45°C “@:

P1=0,96kW

S/N102113773616 01 EH[ ® c€ E E

P

Made in Swecen - www pahlen.com

Puc. 2. 3asodckasi mabriuyka — Mmodesib Hacoca

LAFERT.....,

IE3 C€

Type AMPE 90L BA2 |IEC 60034 3~Mot N
Hz | kW vV A min”" | cos f mn
A 230 8.0 0
50| 2.2 A 400 16 2880(0.82 | IE3 86.5%
A 265 6.8 )
60|22 A 260 39 3500 (0.82 | IE3 86.5%
Ins.CL(AT)=F(B) IP55 S1 TEFC T.amb.40°C REF. 12085010

LAFERT S.PA. VIAJ.FKENNEDY 43 - 1

- 30027 San Dona’ di Piave (VE)

Puc. 3. lMacrniopmHas mabnuyka — 0gu2amerib Hacoca.

Puc. 4a. WaterVISE

174

Pa3mepbl 257
o=
g
WaterVISE
MowHocts | L Macca
0.25«kBT 490 Mm 12 kr
0.37xBT 520 mm 12.2 kr
0.55kBT 520 mm 13.8 kr
0.75«kBT 540 mm 18.4 kr
<

1.1kBT 560 Mm 25.8 kr & o

FloVISE
MouHocts | L Macca &
0.25«kBT 278 mm 9.4 kr
0.37xBT 308 mm 9.6 Kr
0.55kBT 308 mm 11.2 kr 995
0.75kBT 328 MM 15.8 kr '
1.1kBT 348 mm 23.2 kr

Puc. 4b. FloVISE
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Hacoc WaterVISE, FloVISE

YctaHoBKa

PekomeHayem nprvMeHsiTb Habop cpeacTB NOACOEAUHEHNS (ApTUKY
Homep 118000), npegocTaBnsemblit komnaHuein «Pahlény. Min 8 x GA
B ero coctaB BxOOAT WTYUEpPbI C YNNOTHATENBHBLIMU KOMbLI@aMMU.

[ns ynnoTHeHns1 pe3bboBbIX COEANHEHWIN MPUMEHSANTE CAaHTEXHUYECKYHO
NEHTyY nnm pe3bboBoW repMeTuK, NpeaHasHaveHHble ans AbBC-nnacrtuka.
MogkntoveHne Tpy6b nponssoauTtcsa NEPEL anekTpOMOHTaXoM.

Pa3smep TpybonpoBogoB onpenensieTcs B COOTBETCTBMU C Tabnuvuen,
NPUBEAEHHOMN HMXE.

Moa HOXKKM Hacoca NONOXUTE ManeHbKMe pe3VHOBbIE MaTbl, BXOASALLNE
B KOMIMIEKT NMOCTaBKM TaknMm Opasom, 4To6bl He ONYCTUTL CTPYKTYPHOTO
LLYManoCTaBKy. Puc. 5

/\ NPEAYNPEXOEHUE

» CneayeT pa3MecTUTb HAaCOC HWXe YPOBHSI NOBEPXHOCTN BOAbl B HaccerHe n Henoganéky
OT Hero, Ang Toro 4YTobbl BcacbiBaoLwmi TpybonpoBog 6bin Kak MOXHO KOpoYe.

» CBObOOAHOE paccTosiHMe No3agu ABuratensi Hacoca AOMKHO BbITb Kak MUHUMYM B 2,5
pasa 6onblue gnameTpa BeHTUnsTopa.

 C nomolLbio 6onTa, nogxoasaLwero Ansa aTon Lenu, 3akpenuTe Hacoc B NPOYHOMN, POBHOM
MOAMOXKE.

° I'Ipocne,u,vlTe 3a TeM, 4YTOObI NPOCTPaHCTBO MMESNO XOPOLWYH BEHTUNALUIO, 6bI10 CYyXrnm u
He noaeepranocCb PUCKY 3aTonrieHnaA BOOM.

» Hacoc n BxogHOM omnbTp HYXXHO pa3MecTUTb Tak, YTOOblI PUNBTPOBArbHYIO KOP3UHY
MOXHO ObISIO PerynsipHo BbIHUMATb AJ151 YNCTKN / ONOPOXKHEHUS.

<=

A
1
[

-

Min 2,5 x @B

AnksTepHaTMBHOE HanpaBneHue noaayun

Kopnyc BxogHOro gunstpa — pasbeMHbIN, U ero BEPXHIOK YacTb MOXHO BpaLlaTth U yCTaHaBnvMeaTh
B 7 pa3HbIX HanpasreHusax nogadv sodbl. ATo obreryaeT pasMelleHne Hacoca B NPOCTPaHCTBe
MaLLMHHOIO OTAENEeHNs ¢ y4ETOM Npoknagku Tpyb cuctembl GacceriHa.

Y106bI NU3MEHUTDL HanpaBneHue nopayu, BbiNornHUTe crneayouivne OencTBuUA:

1. Ocnabbte 8 BUHTOB (G), KOTOpbIE KPENAT BEPXHIOK YacTb
(wecTurpaHHble 6UTHI 5).

2. TogHUMUTE 1 NOBEPHUTE BEPXHIOK YaCTb B HY>KHYIO NO3ULIMIO.
lMpocneaunTe 3a Tem, 4TOGbI yNNOTHUTENBHOE KoMbLo (H) npaBunbHO
nexarno B CBOEeW KaHaBke.

3. 3ataHuTe 8 BMHTOB (C Wwanbamu nog HUMK), YTODObI 3aKpennuTb
BEPXHIOI0 YacTb. 3aTarmBanTe nx KpecT-HakpecT (4 Hm).

YctaHoBKa Tpy6

TpyObl, NPONOXEHHbIE K HACOCY W OT HETO, HYXKHO YKPENUTb KPOHLUTEMHAMW 1 MOANOPKaMM, YTOObI CHATb C HUX MEXaHUYECKYHO
Harpy3ky. OTO HyXXHO Ansi Toro, YTobbl He 4OMYCTUTL pacluMpeHust maTepuana Tpyo, KOTopoe MOXET NPUBECTU K
NOBPEXOEHUAM /UMK yTedKe.

He npvmeHsiiTe GbicTpoaeicTByOLWME BEHTUMU, MOTOMY YTO OHU MoryT co34aBaTh CKayky AaBreHVs, KOTOPbIE NPeBbILLAT
MakcMmarnbHO JoMNyCTUMOE AaBrieHue Afs Hacoca.
Mpu BBOAE B 3KCMnyaTaumio npocrneauTe 3a Tem,
4TOObI BCE COEANHEHNS BbINM MOMHOCTLIO
repMeTUYHbIMU.

. Mepenus
. CnuB Ha gHe BacceliHa 9'm
Bryck.

. JetSwim
OcselleHne
Hacoc e
PunbTp

. dnekTpuyeckuin HarpesaTenb
. OBpartHbIii knanaH

. Crok.

COBNONAWN =

=N
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HanopHbI Tpy6onpoBop,
MopcoeouHnTe HaMopHbIN TpybonpoBoa Hacoca Kk UNbLTPY O4UCTKU. Vi3beraiTe pes3kmx n3rnbos.

YUT06bI 06NEerYnTb peMOHTHbIE paboTbl, PEKOMEHAYETCA YCTAHOBUTL 3arOpHbLIA BEHTUIb NOCne Hacoca. B HekoTopbix criyyasx
3TO HeobXxoAMMO TaKkke 1 ANns TOro, YTobbl MOXHO BbINO OTPerynuMpoBaTb NPOTUBOAABMEHNME.

BcacbiBarowmin Tpy6onposog

YT06bI ONTMMU3MPOBaTL PaboTy Hacoca, NPy NPOEKTUPOBaHNM BCackiBatoLlero Tpybonposoaa v Beibope ero guameTpa Hago
cobniogatb cneayolme npasuna: bonbLIon AnaMeTp TpyObl, KOPOTKUIA BCACbIBAKOLLMI TpybonpoBoa, HEGOMbLLOE YMCITO
BEHTUNEN, HebonbLLOe YMCNO pe3kux n3rnbos TpybonpoBoaa, HU3KOE PacMoNOXEHNE HAacoCa, a Takke XopoLlee ynioTHeHne
TPYOHBIX CTbIKOB, 4TOObLI N3bexaTb BCcacbiBaHUS BO3Ayxa B Tpybonposoa.

HecobntogeHune aTux npaBun MOXeT NPUBECTM K COKPALLIEHNIO CPOKa CNYy>Obl HACOCa U YXyALLEHUIO ero 3KCMyaTauMoOHHbIX
Ka4ecTB.

BcacbiBatoLuin Tpyb6onpoBoa, JOMKeH ObiTb OCHALLEH 3anopHbIM BEHTUMEM, KOTOPbIN AOMMKEH ObITb BCErAa NonMHOCTbI OTKPbIT
BO BpeMmsi paboTbl Hacoca.

MocTapawitech caoenatb Tak, YToObl BCacbiBaOLLMI TPyOGONPOBOA Obin COBEPLUEHHO MPSIMbIM Ha yYacTke, HEMOCPEACTBEHHO
NpMMbIKaoLLEM K HAaCOCyY; ANMHA Takoro yyacTKka AomkHa ObiTb paBHa Kak MUMHUMYM 8 gnameTtpam Tpybbl (cM. Puc. 5).
PekomeHayeTca obecneunTb CaMOTEK BOAbI OT BaccenHa K Hacocy.

Ecnu Hacoc pasmelLéH Bbille YpOBHSI MOBEPXHOCTU BOAbI B BaccenHe, Torga Ha BcackiBatolleM Tpybonposoae Hago
YCTaHOBUTbL 06paTHbIN knanaH. ATo, KOHEYHO, MPUBEAET K YMEHbLUEHWIO MHTEHCUBHOCTU MOTOKA BOAbI, MO3TOMY NpUAETCS
HEMHOro ApOCCcenMpoBaTh HAacOC C MOMOLLBK BEHTUISI HA HAMOPHOW CTOpoHe. Ho ecnn aToro He caenaTtb, TO BO3HUKHET pUCK
KaBuTaLMM B HACOCE, YTO MOXET MPUBECTM K YTEYKE Yepe3 YNITOTHEHME Bara U K MOBPEXAEHUIO KpbINbYaTKM Hacoca.

PekomeHayeMbin pa3mep TpyO

Twun Hacoca HapyxHbIi guameTp TpyObI
CTopoHa BcacbIBaHUA CTopoHa HarHeTaHus
(makc. 10 m*) (makc. 20 m*)
0,25-0,37kBT MUH. @50 MM @50 mm
0,55-1,1kBt 363 MM 63 MM

* Ecnn paccTosiHve 6ornblue ykasaHHOro, Toraa npuMmeHsanTe Tpybbl 6onbluero gunameTpa.

ANeKTPOMOHTaxX
SﬂeKTPOMOHTa)K OOIMKEeH Npon3BoaAUTbLCA NOCe MOHTaXa pr6.
SHEKTPOMOHTa)K AONXXeH NpoBOoANTLCA NOoCrie YCTAaHOBKU prﬁ.

BHumaHue! Hukorga He BKHOYanNTe HacocC, ecriv OH He 3anonHeH BOOOM.

/\ PEOYNPEXOEHUE

° aﬂeKTle‘-leCKl/Iﬁ MOHTa>X MOXET BbIMNMOJTHATLCA TOJ1IbKO KBaJ'II/ICbI/ILI,I/IpOBaHHbIM ANEKTPUKOM
B COOTBETCTBUN C UHCTPYKUUAMMU, Npuiara€mMbiMn K HarpeBaTersto.

° nOCKOJ'Ibe npaBuna aNeKTpn4eCcKoro MOHTaXxa B pa3HbIX CTPpaHax pa3finyaroTcA,
KOHTaKTOpPHbI, kabenun, coegnHUTENbHbIE KOMMOHEHTbI U Kopnyca HeobxoaMmo BbI6MpaTb
B COOTBETCTBUN C MECTHbIMN HOPpMAaTBaMM.

* [MaBHbIN BbIKNtoYaTENb AOMMKEH OblTb YCTAHOBMNEH Nepes BCEMU SMEKTPUHECKUMM
COeaNHEHUSMN HarpeBaTensi No4 HanpsbkeHnem. 3To AormKeH ObiTb MHOMOMOMOCHbIN
aBTOMaTUYECKUI BbIKItoYaTenb, oTBevatowmn tpebosannam IEC/EN 60335-1,
naparpadbl 7.12.2, 22.2 n 24.3.

* [M1TaHne Hacoca AOoMmKHO BbITb NOABEAEHO Yepes3 YCTPOMCTBO 3aLUTbl OT 3aMblKaHUSA Ha
3eMI0 C TOKOM OTKMNo4YeHuda He bonee 30 MA.

» Kpome TOro, ero Heo6XxoaAMMO OCHaCTUTb MHOIOMOJOCHBIM BbIKNoYaTenem n oaobpeHHom
3aluMToNn aBuraTens, kotopasi 4ormkHa OblTb HACTPOEHa B COOTBETCTBUM C BEMNNYMHOM TOKa
ABUraTens, CM. 3TUKETKY ABUraTensl.

« [poBepbTe HanpaBneHue BpalleHns Hacoca. OHO AOMKHO